
Sicherheitsdatenblatt 
gemäß 91/155/EWG 

YAMALUBE GREASE LICAL 

.  

 

 

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung 

ANGABEN ZUR ZUBEREITUNG  

Handelsbezeichnung YAMALUBE GREASE LICAL 

Chemische Charakterisierung Schmierfette 

Produktart Gemischtseifenfett NLGI klasse 0, 1, 1½ 
& 2 

Firmenbezeichnung YAMAHA MOTOR NEDERLAND B.V. 

Im Heimatnetz benutzte 
Adresse 

siehe unten 

Öffentliche Beratungsstelle D: Giftnotrufzentrale Berlin: +49(0) 30 
19240 (24h erreichbar) CH: tel: 
+41.(0)1.251.51.51 A: 
Vergiftungsinformationszentrale: +43 
(0)1.406 43 43.0 

   

2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 

chemische Bezeichnung Schmierfette 

CAS Nummer 74869-21-9 

EINECS oder ELINCS Nummer 278-011-7 

Gefährliche Inhaltsstoffe keine  

3. Mögliche Gefahren 

Gefahrstoffe keine  

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Expositionswege  

nach Einatmen entfällt/nicht anwendbar 

nach Hautkontakt Mit Wasser und Seife abwaschen 

nach Augenkontakt Sofort mit viel Wasser ausspülen. 

nach Verschlucken kein Erbrechen hervorrufen. 

 sofort Arzt hinzuziehen  



5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

Löschmittel  

geeignete Kohlendioxid (CO2), Trockenlöscher für 
betreffende Brandklasse, Schaum 

ungeeignete Wasservollstrahl 

Gefährdungen Im Brandfall: bei Sauerstoffzufuhr 
Kohlendioxid (CO2) und Wasserdampf; 
bei Sauerstoffmangel vorwiegend : 
Kohlenmonoxid (CO), Ruß und 
Crackprodukte: Aldehyde, Ketone 

Schutzmaßnahmen bei 
Brandbekämpfung 

nicht rauchen 

 Offene Flammen und andere Zündquellen 
meiden  

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

siehe Punkte 8 und 13  

Nach Verschütten/Auslaufen  

auf Böden Eindämmung und Beseitigung mit 
physikalischen Mitteln 

 Kontaminierte Stellen mit Detergentien 
reinigen 

 Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. 
nationalen Abfallvorschriften. 

auf Wasser Eindämmung und Beseitigung mit 
physikalischen Mitteln  

7. Handhabung und Lagerung 

HANDHABUNG keine Daten vorhanden 

Technische Maßnahmen  

LAGERUNG Nur Behälter, Dichtungen, Leitungen usw. 
verwenden, die mit folgenden Materialien 
verträglich sind: Kohlenwasserstoffe 

siehe Punkte 8   

8. Expositionsbegrenzung und persönliche 
Schutzausrüstungen 

Expositionsbegrenzung  

MAXIMALE 
ARBEITSPLATZKONZENTRATIONEN 

entfällt/nicht anwendbar 

Persönliche Schutzausrüstung  

Haut- und Körperschutz Industrielle Schutzhandschuhe 



Augenschutz Schutzbrille 

Arbeitshygienische 
Maßnahmen 

von Nahrungsmitteln ,Getränken und 
Futtermitteln fernhalten 

 Hände nicht mit bereits gebrauchten 
Tüchern reinigen.  

9. Physikalische und chemische Eigenschaften 

Physikalischer Zustand bei 
20°C 

pastös 

Farbe hell-braun 

Geruch charakteristisch 

Zustandsänderung bei 1013 hPa  

Tropfpunkt (°C) > 185 

Flammpunkt (ASTM D 92) (°C) > 200 

Dichte bei 20°C (kg/m³) ± 940 

Verhalten in Wasser bei 20°C nicht mischbar  

10. Stabilität und Reaktivität 

Stabilität Stabil unter normalen Bedingungen ( 
beim Lagern, Umgang und Gebrauch)  

11. Angaben zur Toxikologie 

Andere Bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
und bei Einhaltung der elementaren Regeln 
des Arbeitsschutzes und der Hygiene sind 
bei diesem TOTALFINAELF-Produkt nach 
derzeitigen Erkenntnissen keine 
gesundheitlichen Gefahren zu erwarten.  

12. Angaben zur Ökologie 

Angaben zur Ökologie Grundsätze der Industriehygiene 
beachten, nicht unkontrolliert in die 
Umwelt gelangen lassen. 

MOBILITÄT  

Wasser / Luft Der Verlust durch Verdampfung ist gering 

Boden Aufgrund seiner physikalischen und 
chemischen Eigenschaften hat das 
Produkt nur eine geringe Mobilität in 
Böden. 

Wasser Das Produckt ist nicht wasserlöslich 

Biologische Abbaubarkeit nicht leicht biologisch abbaubar 

ÖKOTOXIZITÄT keine Daten vorhanden  



13. Hinweise zur Entsorgung 

Abfallbeseitigung Entsorgung unter Beachtung der 
örtlichen behördlichen Vorschriften 

 Das Produkt muß entsprechend den 
Bestimmungsverordnungen des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes 
verwertet oder beseitigt werden 

 Dieses Produkt darf nicht in den Boden, in 
die Kanalisation, in Oberflächengewässer 
oder Grundwasser gelangen 

Abfallschlüssel-EG Nr   

14. Angaben zum Transport 

Andere Kein Gefahrgut  

15. Vorschriften 

Kennzeichnung und Einstufung 
EG 

 

Symbol(e) EG Kein Gefahrstoff gemäß der 
Gefahrstoffverordnung und der Richtlinien 
67/548/EWG (gefährlicher Stoffe) und 
1999/45/EG (gefährlicherZubereitungen).  

16. Sonstige Angaben 

Weitere Angaben keine Daten vorhanden  

Code-Nr.:  LUGR-Y12  

Überarbeitet am 12/3/2002  Ersetzt Ausgabe vom 8/5/2001  

Dieses Blatt entspricht den Richtlinien 91/155, 93/112 & 2001/58 gemäß Art.14 
von Richtlinie 1999/45/EG. 

   

Dieses Datenblatt gilt ausschließlich für das gelieferte Produkt, 
gemäß der Spezifierung von ATOFINA. Falls Verbindungen oder 
Mischungen mit diesem Produkt vorgenommen werden, ist 
sicherzustellen, daß keine neuen Gefahren entstehen. Die in 
diesem Datenblatt enthaltenen Informationen werden guten 
Glaubens gegeben und stützen sich auf die letzten Kenntnisse 
bezüglich dieses Produkts bei Druck des Datenblattes. Einzelne 
Angaben werden jedoch überarbeitet. Der Verbraucher wird auf 
die eventuellen Risiken bei anderweitiger Verwendung als 
ursprünglich angenommen hingewiesen. Dieses Datenblatt darf 
nur zu Präventions- und Sicherheitszwecken benutzt und 
vervielfältigt werden. Die Aufzählung der Texte bezüglich der 
Gesetzgebung, der Anordnungen und Verwaltungsvorschriften 
darf nicht als vollständig betrachtet werden. Der Empfänger des 



darf nicht als vollständig betrachtet werden. Der Empfänger des 
Produkts wird auf die gesamten offiziellen Texte verwiesen 
bezüglich der Verwendung, der Lagerung und der Handhabung 
des Produkts, für die er allein verantwortlich ist. Der Anwender 
des Produkts ist verpflichtet, allenPersonen, die mit dem Produkt 
in Kontakt kommen (bei Verwendung, Lagerung, Reinigung der 
Behälter, verschiedenen Einsätzen) die für Arbeitssicherheit, 
Umwelt- und Gesundheitsschutz notwendigen Informationen in 
Form dieses Sicherheitsdatenblattes zu übergeben. Die (*) 
kennzeichnen die Änderungen gegenüber der vorausgegangenen 
Version.  

  

TOTALFINA R & M - 
Lubricants 
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